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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

                                                   
Artículo 1°: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
La obra a realizar comprende la contratación de material y mano de obra para la CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ESTUDIOS TERCIARIOS, en el Distrito de CIUDAD, del Departamento de Rivadavia, SEGUNDA ETAPA. 

Artículo 2°: CUMPLIMIENTO  DE  LAS  REGLAMENTACIONES

El Contratista deberá atenerse, en todas las obras que ejecute, a las reglamentaciones vigentes de la Municipalidad de Rivadavia, y de cada uno de los organismos técnicos provinciales y/o nacionales en lo pertinente a las construcciones civiles y al arte del buen construir. 

La documentación técnica que se adjunta ha sido elaborada a nivel de PROYECTO DE ARQUITECTURA y ESTRUCTURA, instalación sanitaria y de electricidad, fijando posición, dimensiones y materiales de los elementos constructivos compatibles con condiciones arquitectónicas, funcionales, estéticas y destino de la construcción. Al finalizar la obra la contratista deberá formular en Obras Privadas un expediente con todos los conforme a obra, por su cuenta y cargo, al momento de la recepción provisoria para la obtención del final de obra. 

Será condición indispensable que las empresas oferentes conozcan personalmente la obra antes de confeccionar su presupuesto, visita en la que conjuntamente con la Inspección de Obra, se aclarará cualquier duda que hubiese en los planos o en la documentación.

Luego de ello se dará por conocida y entendida la obra por lo tanto regirán las normas del ARTE DEL BUEN CONSTRUIR para la conclusión de modo absolutamente satisfactoria de la ejecución de la misma sin el más mínimo detalle.

Artículo 3°: PLAN  DE  TRABAJO

Antes de comenzar la obra el Contratista someterá a consideración de la Administración el Plan de Trabajo a desarrollar, detallando la fecha de iniciación y de terminación de cada uno de los ítemes especificados en los presupuestos, con los porcentajes de incidencia y de avance mensual de obras.

Artículo 4°: CARTEL  DE  OBRA, OBRADOR Y CASILLA PARA  INSPECCION DE                                 OBRA

En el lugar que indique la Inspección de Obra, se colocará el cartel de obra que será provisto por el Contratista, dicho cartel estará  4 metros desde el nivel de piso y será construido de acuerdo a planos.
El cartel podrá ser de chapa o madera cepillada de 1” de espesor, montado sobre una estructura de perfiles o tubos metálicos rectangulares de chapa doblada, y las leyendas que llevará, serán indicadas por pliego o por la Inspección de Obra, deberá ser colocado dentro de los 5 (CINCO) días corridos de labrada el Acta de Iniciación de 
obras. El mismo será retirado por la empresa a la recepción definitiva.
El Contratista construirá su propio obrador donde quedarán sus materiales y herramientas que se emplearán en la obra, el mismo tendrá una superficie mínima de 12 m2, podrá ser construido con madera  o ladrillos asentados con mezcla pobre, techo de chapas, puerta de tabla corridas de 1 metro de ancho por 2 metros de alto  y deberá mantener buena estética edilicia en el lugar que indique la dirección técnica.
El obrador será retirado por ésta a la recepción provisoria de la obra.
El no cumplimiento de las disposiciones anteriores será pasible de multas indicadas en el Art 5.7. del Pliego de Bases de Licitación.

Artículo 5°: LIMPIEZA  DEL  TERRENO

Antes de iniciarse la construcción y a la finalización de la misma, se limpiará el terreno de escombros, malezas, residuos, materiales de construcción, etc., que hubieren tanto en el bloque existente del ferrocarril como en el terreno donde se construirá el núcleo sanitario. 


 Artículo 6°: REPLANTEO

Previo al inicio de la obra, la empresa realizará la medición del perímetro y ángulos del terreno de la mencionada obra, verificando la situación existente de nave depósito, y futura construcción de núcleo fuelle y sanitarios a fin de verificar sus medidas, cualquier diferencia deberá ponerse en conocimiento de la Inspección de Obra.


Artículo 7°: NIVELACION Y MOVIMIENTO DE TIERRA.

De acuerdo con las cotas establecidas en los planos generales y aprobadas por la Dirección de Obra, se realizarán los movimientos de tierra que correspondan, en un todo de acuerdo con las especificaciones generales.  

ÁREA AULAS NAVE EXISTENTE

Dado que se trata de una construcción existente sobre un antiguo basamento, se propone en todo el perímetro que corresponde al acceso Sur del bloque, para alcanzar el nivel del basamento, ejecutar un tabique de HºAº, tal lo detallado en documentación técnica adjunta. Igualmente se debe considerar que se ejecutará sobre el basamento contrapiso armado con malla cima, sobre lecho de ripio pelado de 12 cm.
     
a) EXCAVACIONES: la contratista podrá comenzar las excavaciones para las fundaciones luego de contar con la aprobación del replanteo por parte de la Inspección de Obra ejecutándose en un todo de acuerdo con la documentación técnica correspondiente. 
El material producto de las excavaciones se deberá redistribuir en el lugar que     disponga la Inspección de obra. Nunca se depositará dentro del predio de la obra, siempre fuera de la misma.




Artículo 8°: CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS.

Responderán a las especificaciones determinadas por el cálculo. 
Se realizarán con un hormigón de 300 kg/cm3 del espesor y altura definidos en plano, de modo que alcance el nivel de contrapiso/piso terminado establecido por plano de proyecto de arquitectura. 

Se ejecutarán en correspondencia con los pórticos de hormigón armado apergolados ubicados en la entrada Sur, y en extensión de basamento correspondiente al mencionado acceso.

En cada una de las columnas existentes en la nave se ejecutará basamentos de hormigón, a modo de refuerzo de fundaciones de las mismas, conforme a las indicaciones que para tal fin imparta la Inspección de obra.

Artículo 9°: NIVELES.

Se debe respetar en todo los niveles impartidos por la Inspección, que nunca podrán ser inferiores a 1.10 m que es la altura del basamento existente de la NAVE DE AULAS, se respetarán niveles y desniveles puesto de manifiesto en planos, rampas, escaleras, entre otros.

Artículo 10°: ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO 


La ejecución se realizará en un todo de acuerdo con los planos, planillas y detalles de estructura adjuntos o a elaborarse y se ajustarán en todo al Código de Construcciones Sismo Resistente y a la norma CIRSOC 201 y 103. 
La calidad mínima del hormigón será H-13 (resistencia de compresión característica de 130 kg/cm²) y contenido mínimo de cemento de 300 kg/m3 de hormigón. Se deberá verificar mediante ensayo de probetas cilíndricas la calidad del hormigón especificada. El uso de aditivos sólo podrá realizarse previo ensayo y verificación de resultados, luego de lo cual la Dirección de Obra  podrá autorizarlos o no. Para los hormigones vistos del basamento se utilizarán encofrados metálicos o fenólicos para hormigón visto; estos deberán calzar con justeza en sus uniones, y no se admitirán aberturas por donde pueda fluir el cemento o los agregados finos, tampoco se admitirá que dichas aberturas sean taponadas con papeles u otros elementos. No se admitirán encofrados que presenten abolladuras u otras fallas que dejen imperfectas la superficie de hormigón. Antes del llenado, los encofrados serán pintados con alguna sustancia especial que impida adherencia del hormigón a los mismos, dicha sustancia deberá contar con la aprobación previa de la Inspección de Obra. El hormigón al momento de colarse en los encofrados será compactado por medios mecánicos (vibradores).
Se controlará el asentamiento máximo de 6 cm.
El acero a utilizar será Tipo lll ( DN ) nervado dureza natural ADN-420 de resistencia característica de 4200 kg / cm2 . 
Se deberán respetar las longitudes de anclaje y empalmes de armaduras según lo establecido en la norma CIRSOC.

Las armaduras deberán estar libres de óxido.

LOS HORMIGONES, ESPECIALMENTE EL DEL LATERAL SUR, SE DEJARÁN VISTO.

Artículo 11°: AISLACIONES HIDROFUGAS
	
AISLACIÓN HORIZONTAL: Se aplicarán aditivos hidrófugos en hormigones de basamento y vigas, todo respetando las indicaciones que establezcan los fabricantes de los productos.


Artículo 12°: CERRAMIENTOS VERTICALES EXTERIORES


En ÁREA AULAS NAVE EXISTENTE:

TABIQUERÍA EXTERIOR TIPO FRÍO LATINA: La nave existente se cerrará perimetralmente en su totalidad con paneles tipo GLASS WALL, metálicos, con aislante térmico y acústico incluído, de dos caras. Éstos paneles se colocarán sobre un zócalo de hormigón confinado, tal lo estipulado en planos de documentación técnica, sobre los que se colocarán los elementos de fijación inferior de los mencionados paneles.

La colocación de los mismos se realizará tal las especificaciones técnicas pertinentes de acuerdo a la tabiquería que se trate. En planos adjuntos se estipulan elementos de fijación horizontal y vertical y modulación de carpintería de aluminio.  

TABIQUERÍA INTERIOR TIPO DURLOCK O SIMILAR: Todas las unidades funcionales interiores se resolverán con tabiques tipo durlock o similar, con aislación acústica interna, doble cara. En planos de documentación técnica adjuntos se fijan 

posiciones y dimensiones de los tabiques que conforman los espacios aula y de administración. En los tabiques se colocarán las puertas con marcos de aluminio y puerta placa con apertura hacia el exterior de las mismas, en remansos diseñados para tal fin. En mismos tabiques se colocarán tal lo estipulado en planos, elementos pizarras para marcador con marco de aluminio de 120 cm por 300 cm.


Artículo 13°: CUBIERTA DE TECHOS

En ÁREA ACCESO SUR: CUBIERTA METÁLICA que se realizará con chapa prepintada enmalletada, sin perforar, color a definir, debiendo el contratista presentar muestra y certificado de calidad y garantía. 

Se colocará como aislación térmica membrana aluminizada atérmica, bajo la cubierta metálica a la vista, para terminarse interiormente con cielorraso suspendido tipo DURLOCK desmontable, tal los planos de cortes adjuntos al presente pliego. 

Se colocará cielorraso desmontable acústico.  

Los trabajos y materiales deberán asegurar una perfecta estanqueidad. Debiéndose utilizar los accesorios de las mismas características de la cubierta, cenefas, tapajuntas y goteros laterales serán igualmente de chapa prepintada, de dimensiones suficientes para garantizar la estanqueidad, además se deberá agregar los elementos necesarios para cierre en todo lo que respecta a la cubierta.

La terminación de la cubierta de techo en sentido de la pendiente se terminará con cenefas. 
Se exigirá certificado de calidad y garantía de chapa.

ESTRUCTURA METÁLICA: Se resolverá conforme a lo estipulado por el plano de cálculo de estructura y verificación sísmica adjunto a la presente. La fijación de los elementos metálicos a la estructura portante, serán propuestos por la empresa y estos aprobados por la inspección de obra.
La terminación lateral de la cubierta de techo metálica se realizará con muros tipo cornisas que ocultarán las pendientes de la cubierta, en fachadas laterales, tal lo detallado en planos de documentación técnica adjunta.  

PÉRGOLAS DE CAÑO ESTRUCTURAL: En porche de acceso Sur se colocarán pérgolas de caño estructural, incrustadas en las vigas perimetrales de los pórticos de acceso a área fuelle y Núcleo Sanitario, dispuestas con una separación de 0,80 m  de eje a eje. La sección de los mismos no podrá ser inferior a 0.10 m por 0.18 m, dependiendo esto obviamente del cálculo de las mismas presentado en documentación técnica..

En NAVE DE AULAS existente, se realizará la reparación total de la cubierta de techo de modo de asegurar su impermeabilidad, tanto en las chapas existentes propiamente dicha como en los desniveles existentes en la misma cubierta. Es recomendación hacerle un tratamiento especial a la chapa existente con material tipo espuma de poliuretano o similar, interiormente. En cuanto a las aberturas Norte Sur existente en la diferencia de nivel de cubierta, se propone su cierre con elementos metálicos que permitan su ventilación constante, sin posibilidad alguna de ingreso de humedad, tipo celosías de ventilación.
	
Artículo 14°: CIELORRASOS

Se colocarán según lo especificado en las Especificaciones Técnicas Generales y  lo que se indica a continuación:

Se ejecutará cielorraso suspendido; en las circulaciones y hall central se colocará cielorraso desmontable tipo Durlock o similar desmontable acústico, al igual que en las aulas y sector de administración.

	
Artículo 15°: CONTRAPISOS

Una vez limpiado, se realizarán los contrapisos sobre terreno natural totalmente compactado y nivelado, colocando en el terreno una capa de árido grueso y mediano (ripio pelado),  compactado, de 12 cm de espesor. Se ejecutarán con hormigón calidad 250 kgcm/m3. Serán de 12 cm de espesor como mínimo, con juntas perimetrales de 1 cm de ancho y en paños no mayores de 12 m², rellenas con poliestireno expandido de alta densidad y/o material elástico que sirva a tal fin.
A los contrapisos se les dará una pendiente del 2 %, orientada en función de la ubicación de los desagües correspondientes indicados en los planos de instalaciones en lo que se refiere a los pisos de galerías y porche de acceso. En espacios cubiertos se les dará una pequeña pendiente direccionada a las aberturas de los mismos.

La terminación de la totalidad de los pavimentos interiores se deberá ejecutar con cemento alisado al que se le colocarán ferrite de colores a definir por la Inspección de Obra, a modo de empastinado. 

Artículo 16°: PATIOS Y VEREDINES PERIMETRALES.

Terrazas, rampas y veredines exteriores se realizarán con lajas de hormigón peinado de 1,20 x 1,20 x 0,10 m, con cordón de confinamiento, sobre ripio pelado compactado en 15 cm, con dosificación según planilla de mezcla, con junta de dilatación de 1,5 cm terminadas con relleno cementicio rehundido.

Todo conforme a las indicaciones de planos respectivos.


Artículo 17°: PISOS

En la totalidad de las unidades funcionales se deberá ejecutar con cemento alisado natural, previa presentación de muestras y su aprobación, por la mencionada autoridad. 


Se deberá lograr una superficie uniforme y nivel adecuado. Antes de ser colocados, los cerámicos deberán ser pintados con brocha, con una mezcla líquida de agua y pegamento para cerámicos.


Artículo 18°: ZÓCALOS


En donde los pavimentos se resuelvan con cemento alisado se ejecutarán los zócalos de madera dura de 0.065 m de altura pintados con dos manos de esmalte sintético en todas sus caras de color a definir por la Inspección de obra.

Artículo 19°: ESCALONES EXTERIORES

Se resolverán, previa colocación de un elemento metálico de apoyo y protección del 
mismo material con que han sido resueltos los pavimentos interiores.

Las rampas se ejecutarán con elementos antideslizantes.

Artículo 20°: UMBRALES       		

Se realizarán con el mismo material y características de los escalones.


Artículo 21°: CARPINTERÍA DE ALUMINIO PESADO. REJAS.

Se ejecutará de acuerdo a los planos respectivos, detalles y a las Especificaciones Técnicas Generales.
Todas las aberturas se ejecutarán con marcos de aluminio PESADO con tapajuntas.
En ventanas tanto las hojas como los marcos serán de aluminio de color blanco, tal diseño de documentación adjunta. 

Tanto en ventanas como en puertas ventanas se deberá asegurar la estanqueidad de las mismas evitando al máximo cualquier tipo de ingreso de polvo en suspensión y/o aire desde el exterior, siendo la resolución de las hojas de las ventanas del tipo corrediza. 

En el resto de las aberturas, puertas interiores, las hojas se realizarán en madera: puertas placas y/o MDF pintado con esmalte sintético color a definir por la Inspección de Obra.

Las puertas de los accesos se ejecutarán con chapa Nº16 en marco y hoja tal lo detallado en planos con cerradura antipánico. Conforme al diseño adjunto en correspondencia con el paño transparente se colocarán rejas de la tipología del plano adjunto.
El contratista deberá prever la colocación con provisión de materiales y mano de obra, de rejas metálicas en la totalidad de las aberturas exteriores, consistente en caño estructural de diseño conforme a plano de proyecto. rectangular de 20 mm x 30 mm x 1,2 mm, cada 10 cm. Deberá asegurarse que el sistema de fijación de las mismas sea absolutamente invulnerable.  

Se preverán igualmente la colocación de rejas o sistema de seguridad, en puertas de acceso, tal lo estipulado en planos.

Se deberá adjuntar planos de detalles de la carpintería.

La totalidad de las puertas ventanas exteriores deberán ser resueltas con cerradura antipánico.

Todas las ventanas deberán contar con mosquiteros resueltos en sus marcos perfilería de aluminio.

No se colocará la carpintería hasta tanto no se haya realizado inclusive la pintura general de muros allí donde los haya.

Artículo 22°: CARPINTERÍA DE MADERA.
El contratista deberá prever y proveer a su cargo todas las piezas especiales que deben incluirse en la obra para la correcta colocación de la carpintería.
Las hojas de puertas se ejecutarán de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas Generales, documentación técnica respectiva, y a las instrucciones impartidas por la Inspección de obra, en un todo de acuerdo al diseño de la carpintería planificada. 
Para las hojas de puertas placas se utilizarán terciados de 4 mm de roble, haya o guatambú, enchapadas en ambas caras con la misma clase de chapa e igual espesor, los tapacantos serán de aluminio. La hojas se terminarán con barniz naútico semimate, de modo de preservar el color natural de la madera.
El bastidor y travesaño formarán un 70 % del espacio lleno. Largueros y travesaños se unirán a caja y espiga. Todos los herrajes se ajustarán a la carpintería mediante tornillos del color del herraje,  debiendo prestarse atención a los elementos de movimiento para que siempre barran sin rozar (giros y pivotes no alineados).

Artículo 23°: HERRAJES

Cada carpintería llevará los herrajes que fueran necesarios para su correcto funcionamiento, éstos deberán ser de primera calidad y aprobados previamente por la Inspección de Obra en cada caso particular, para ello el Contratista presentará muestras  de los herrajes a colocar, correctamente rotulados y con la indicación de la carpintería donde se colocará. 

Las aberturas externas contarán con cerradura antipánico.

Los herrajes responderán al siguiente detalle:

· Puertas al exterior: cerraduras de seguridad tipo “Acytra“, “Vandos” o similares, llaves combinación pestillo partido. Boca de llave en bronce platil.
· Puertas interiores: cerraduras de embutir a cilindro.
· Puertas placas: 3 (tres) pomelas de acero pulido de 140 mm de altura.

CERRADURAS ANTIPÁNICO EN TODAS LAS ABERTURAS HACIA EL EXTERIOR.
Se deberá acompañar folletería de la propuesta.

Artículo 24°: VIDRIOS. 

Los vidrios serán de primera calidad tipo float o equivalente, transparentes y/o translúcidos, según la abertura de que se trate, de 4 mm de espesor, según el plano 

de carpintería y lo que indique la Inspección de Obras para los casos particulares.

En lo que respecta a las puertas transparentes de los accesos, en las mismas se colocará policarbonato compacto de alto impacto.

Se deberán fijar perfectamente masillados y limpios. De la misma forma se procederá con los contravidrios.

Se deberán presentar muestras. 


Artículo 25°: PINTURA Y BARNICES.

Comprende: Muros interiores, tabiques tipo DURLOCK, cielorrasos, estructuras a la vista, carpintería de madera, y herrería. 

Previa preparación de las superficies y presentación de las muestras, la pintura se aplicará conforme con las instrucciones que para tal fin imparta la Inspección de Obra. 

Los trabajos se ejecutarán según las especificaciones técnicas generales y de acuerdo al siguiente detalle:

· Herrería: esmalte sintético color a elegir previo sellado de soldaduras y uniones y colocación de antióxido.
· En paramentos interiores y exteriores se aplicará latex acrílico para interiores color a definir.
· En carpintería de madera se ejecutará un lustre en tono roble claro y/o pintura con esmalte sintético.
· Los trabajos de pintura se ejecutarán con todas las precauciones necesarias debiendo limpiarse, prepararse y enduírse prolijamente las superficies a pintar, los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a pintarla y los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos. Los materiales a emplear serán, en todos los casos de la mejor calidad, debiendo ser llevados a obra en sus envases originales y provistos de su sello de garantía. El Contratista hará las muestras de pintura que la Inspección de Obra considere necesarias. Al realizar los trabajos se cuidará bien que no queden manchas en el piso, aberturas y lugares donde se producen cambios de pintura. Como mínimo se aplicarán tres (3) manos hasta obtener un trabajo satisfactorio a juicio de la Inspección de Obra. 
La última mano de pintura se dará después que todos los gremios que   intervengan en la construcción hayan dado fin a sus trabajos.

Artículo 26°: INSTALACIÓN ELÉCTRICA.

Se ejecutará de acuerdo a las NORMAS VIGENTES MUNICIPALES y de ENTES REGULADORES, y a las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares – Instalaciones Eléctricas Corrientes Fuertes y Débiles.
En plano de proyecto de arquitectura se fija ubicación de la mínima cantidad de artefactos a contemplar para la ejecución de la obra.

Se adjunta documentación técnica de Instalación Eléctrica.
Se deberá proveer con colocación en material y mano de obra, los equipos de aire acondicionado frío calor tal lo estipulado en planos
Igualmente la empresa contratista deberá presentar oportunamente el diseño y dimensionamiento de la estructura montante de la iluminación, previamente para la aprobación de la Inspección de obra, al igual que en tiempo y forma adjuntará muestras de los elementos de iluminación y de los artefactos eléctricos solicitados precedentemente.


Artículo 27°: SERVICIO CONTRA INCENDIO

Se colocarán extintores ABC, con la señalización adecuada, de 5 kg., en cada lugar que indique el proyecto de contingencia respectivamente formulado por el contratista y aprobado por Bomberos de la Provincia de Mendoza. 
Se deberán proveer con material y mano de obra detectores de humo tipo SICA de 9 
V o similar autónomos.


 Artículo 28°: EQUIPAMIENTO: pizarrones.

Se colocarán tal lo indicado en planos, pizarrones laminados blancos para su utilización con marcadores, con marco de aluminio y apoyadores de marcadores, tal los existentes en aulas ya construidas en medidas y ubicación.

			
Artículo 29°: LIMPIEZA DE OBRA

Se realizará en forma periódica, atendiendo las normas de seguridad e higiene, y al final de la obra, previa a la recepción provisoria de la misma.


Artículo 30º: DAÑOS A TERCEROS

Si en la construcción de la obra se daña estructuras, líneas de electricidad, vías de acceso, o cualquier otra obra, por negligencia del Contratista, éste deberá reparar los daños y además reconstruir las obras dañadas a su exclusivo costo.


Artículo 31º: GASTOS COMPLEMENTARIOS

Los honorarios profesionales y gastos de cualquier tipo en conceptos de estudios complementarios, laboratorio de ensayos y proyectos de obras dañadas serán por cuenta y cargo del Contratista, como así también todos aquellos gastos que incumban a la correcta resolución de los detalles que hagan al arte del buen construir, y los que con buen criterio defina la Inspección Técnica, que hagan a una terminación de óptimo nivel, no obstante no figurar en el presente pliego.

Artículo 32º: CIERRE DE OBRA

El contratista deberá prever y realizar por su cuenta y cargo los cierres necesarios y señalizaciones, que a juicio de las autoridades de las Reparticiones competentes sean necesarios para no ocasionar ningún tipo de perjuicio y/o inconvenientes a los vehículos y personas que transitan por las calles, veredas y zonas de transito aledañas a la obra.

Artículo 33°: TRABAJOS Y MATERIALES QUE DEBEN QUEDAR OCULTOS.

Todo material que deba quedar oculto, cuya cantidad y calidad no pudiera comprobarse una vez cubierto, será revisado por la inspección de obra, antes de ser cubiertos. 

Artículo 34°: SEGUROS

Será por cuenta exclusiva del contratista cualquier accidente de trabajo que se produjera en la obra o en el transcurso de ida o vuelta al trabajo, como así también el pago de todas las leyes sociales y seguros que amparan a sus empleados.

Artículo 35°: INTERPRETACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.

La firma de la totalidad de la documentación, implica la aceptación y entendimiento de todos los requisitos exigidos para concretar la obra de referencia. El desconocimiento, incertidumbres, ambigüedades manifiestas con posterioridad a la adjudicación, no darán derecho al contratista a reclamo alguno; no obstante se deberá atener en todo a las directivas impartidas por la dirección técnica formuladas durante la ejecución de la obra y que conlleven a la correcta resolución de los detalles de la misma. De este modo asegurar el funcionamiento adecuado del edificio educativo con el cumplimiento de todas las normas que por su destino impliquen aplicación. 

Artículo 36°: VARIOS

En la obra en forma permanente deberá estar profesional habilitado de categoría A o B, con la debida autorización por parte de la empresa, para firmar libro de obra y de 
órdenes de servicio, certificaciones, toma de decisiones, entre otros. La no permanencia del mismo es pasible de aplicación de multa de $ 800,00 (PESOS OCHOCIENTOS CON 00/100) por cada día que no se encuentre en obra.     

Además en este ítem deberá incluir todos aquellos trabajos y los materiales necesarios para la concreción de los mismos que no se hayan tenido en cuenta en los demás ítems y son necesarios para  obtener los resultados deseados, con las mejores técnicas del buen arte.
Este Pliego debe ser interpretado a los efectos de que las obras proyectadas comprendan sin excepción todos los elementos necesarios para la correcta y completa terminación de los trabajos, incluidos todos los materiales necesarios para su buen funcionamiento.



Obras Públicas, MAYO  2018.
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